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2.3.4. ИНСТРУКЦИЯ ПО СОЕДИНЕНИЮ 
 

• Воздушные соединения должны быть надежными. 
Предпочтительны хлорэтиловые гибкие шланги. 
a) Диаметр для JDK-20/30/40/50/60/80/100/120: 

VP13 (ID 13 мм x OD 18 мм) 
b) Диаметр для JDK-150/200/250/300/400/500: 

VP20 (ID 20 мм x OD27 мм) или 
VP13 (ID 13 мм x OD 18 мм) Пожалуйста, 
соблюдайте необходимые размеры шлангов. 
Если необходимый размер VP13 (ID20 мм х OD 18 мм), 
соединительный патрубок используется, как есть. 
Если необходимый размер VP20 (ID 20 мм x OD 27 мм), 
пожалуйста, отрежьте VP13 часть как показано. 

• Воздушные соединения должны быть максимально прямыми и 
короткими. Полная длина шланга должна быть по возможности не более 5 
м. Не используйте шланги внутренним диаметром меньше 13 мм. 
Существенное невыполнение этих условий может вызвать перегрев 
компрессора и, как следствие сокращение ресурса диафрагм и клапанов. В 
особых случаях консультируйтесь у дилеров! 

 
• Будьте внимательны и не допускайте попадание посторонних 

предметов в шланги. Дополнительное давление возникающее 
от посторонних предметов в шланге может вызвать перегрев 
компрессора. 

 
• Соединяйте компрессор с шлангом с помощью L-образного 

соединителя, и закрепляйте зажимами. 
Устанавливайте компрессор так, чтобы не прикладывалось 
усилие к L-образному соединителю. 

 

2.3.5. ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 
 

• Не перегибайте и не нагружайте провод питания. 
Излишняя нагрузка на провод может вызвать риск поражения 
электрическим током или возгорание. Большая нагрузка на 
провод может вызвать обрыв. 
Очищайте пыль с вилки как минимум раз в год. Включайте  
вилку до конца. Пыль на вилке или неполное включение может 
вызвать поражение электрическим током. 

 

• Не трогайте электропроводку влажными руками. 
Прикосновение к проводке влажными руками опасно для жизни. 

• Отключайте все электропитание всех вспомогательных 
устройств, прежде чем опускать руки в воду. 

ВНИМАНИЕ 

ВНИМАНИЕ
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• Не выключайте компрессор из сети за вилку. Выключение за  
• провод может вызвать надрыв провода, что может привести к 

перегоранию или обрыву провода. 
 
• Не обливайте компрессор. Обливание компрессора может 

вызвать короткое замыкание или поражение электрическим током. 

 
 
 

3. Обслуживание 
 
 

До любого обслуживания выключайте компрессор. 
Пыль, попадая в компрессор, может вызвать короткое замыкание. 
 

 

Очищайте фильтр ежеквартально. 
 
1) Отверните винт в крышке фильтра. 
 

Снимите крышку фильтра. 
 

2) Вытащите фильтр, удалите пыль и вымойте его 
нейтральным моющим средством. 
 

 
3) Соберите фильтр в обратном порядке. Грубая 

сторона фильтра должна быть обращена к 
компрессору. 
 
 

4) Заверните винт крышки фильтра. 
 
 

• Не используйте бензин или растворители 
для очистки фильтра, это может вызвать 
его разрушение. 

 

ВНИМАНИЕ 

ВНИМАНИЕ 

ВНИМАНИЕ 

2.3.4. Инструкция по трубкам 
• Во избежание деформации трубка должна быть твердой.  
Предпочтительно использовать виниловую трубку. 
a) Диаметр для SLL и EL single: VP13 (входной - 13 мм 

x выходной - 18 мм) 
b) Диаметр для EL double models: VP20 (входной - 20 мм 
      x выходной - 26 мм) или VP13 (входной - 13 мм 

x выходной - 18 мм). Убедитесь в необходимом размере 
патрубка, его можно укоротить до необходимого размера. 

Воздушный трубопровод должен быть как можно короче и прямее. 
Полная длина трубопровода не должна превышать 5 м, особенно если 
внутренний диаметр менее 13 мм. Сопротивление трубопровода длиной 
более 5 м и диметром менее 13 мм приведет к перегреву насоса и сократит 
срок службы диафрагмы и клапанов. 

Убедитесь, что в трубопроводе нет посторонних предметов и частиц. 
Сопротивление трубопровода из-за инородных тел приведет к 
 перегреву насоса и сократит срок службы диафрагмы и клапанов. 

Насос с трубопроводом соединяют с помощью Г-образного патрубка и   
хомута. Соединение насоса и патрубка не должно испытывать 
 никакой нагрузки. 

2.3.5. Инструкция по использованию 
 
Не рвите и не тяните за шнур питания. Это может привести 
к удару током или возгоранию. Нагрузка, натяжение или 
нагрев шнура станут причиной поломки. 

 
• Очищайте штепсель от пыли не реже 1 раз в год. Включайте 
вилку в розетку полностью. Пыль на разъемах или неполное  
включение могут стать причиной поражения током. 

 
Не касайтесь электрических разъемов мокрыми руками. Это 
может стать причиной поражения током. 

Отсоедините все питающие кабели от приборов,  
помещенных в аквариум или водоем перед погружением рук 
в воду. 
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WARNING

CAUTION

• Производительность, показанная в спецификации, это типичное значение 
при указанном давлении. 

• Воздуходувка EL-80 идентична  EL-80-17, показанной в спецификации. 

КЛИЕНТУ: 
Заполните дату покупки, а также дистрибьютора или 
магазина для удобства обслуживания и ремонта. 

Дата покупки: 

Дистрибьютор или магазин: 

Телефон: 

– Customer Service Office – 

BIBUS AG 
Hertistr. 16 
CH – 8304 Wallisellen 

Tel.: +41 1 877 50 11 
Fax: +41 1 877 58 51 
E-Mail: info@bag.bibus.ch 

Модель EL-120W EL-150 EL-200

Напряжени
е В Показано на шильде

Частота Гц 50

Давление бар 0.20

Поток л/мин 125 165 202

Мощность Вт Показано на шильде

Выходной 
диаметр мм OD 27 мм

Вес кг 16

Стандартные 
аксессуары L-патрубок (с хомутом)
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